	:                                                        ПАСПОРТ   на изделия 

«Блоки оконные и балконные дверные деревянные со стеклами и стеклопакетами»
1. Технические параметры заказа 

Предприятие-изготовитель: ПГ «ВЭЛЛТРИ» ИП Петрушина Е.А. 
 Тел. (4912) 24-33-64, 8-930-783-00- 46.

Номер договора поставки (партии) _____________ Дата выпуска «____»______20___ г. 

Количество изделий в партии ________ шт Общая площадь изделий ________кв.метров 

Цвет изделий: ______________ 

Дата сдачи в эксплуатацию Заказчику «______» ________________ 20__ г. 

Комплектность:готовые изделия с установленной фурнитурой, уплотнителем, стеклопакетом. Другие дополнительные элементы (доборный профиль, доски подоконные, отливы, москитные сетки и т.п.), оговоренные условиями заказа. 

2. Правила обращения с изделиями 

2.1. Внимание! Все штукатурные работы (кроме оштукатуривания откосов), стяжка пола и прочие «мокрые» работы должны быть закончены не ранее чем за 10 дней (летний период) и 15 - 25 дней (зимний период) до установки окон. 
2.2. Внимание!Действие избыточной влажности на смонтированные деревянные окна изнутри помещения недопустимо. Избыточная влажность в закрытом помещении, особенно при низких температурах, создает обильное выпадение конденсата на поверхности окон и, как следствие, обмерзание, набухание и потемнение древесины, искривление штапиков, грязевые подтеки на поверхности лакокрасочного покрытия, образованные растворением строительной пыли. 
2.3. Выпадение конденсата на внутренней поверхности установленных изделий, вызванное повышенной влажностью помещения и низкой температурой в нем, не является недостатком. В этом случае Заказчик обязан принять меры к проветриванию и обогреву помещения, проверить соответствие проекта объекта установленным теплофизическим нормам для данной климатической зоны. 
2.4. Внимание!Заказчик обязан исключить попадание строительных материалов на поверхность изделий. Особую опасность представляют штукатурные растворы, силикаты, известь, растворители, шпаклевки. Следует помнить, что лаковое покрытие на водной основе защищает деревянные изделия от гнили, действия микроорганизмов и атмосферных осадков, однако имеет частичную химическую проницаемость для иных факторов, что не является недостатком технологии. Косметическая подкраска деревянных окон может потребоваться в срок 3-8 лет. 
2.5. При упаковке установленных изделий защитной ПВХ-пленкой следует оставить разрезы (проемы) для вентилляции приоконного пространства. 
2.6. Внимание! Запрещается устанавливать в непосредственной близости от окон отопительные приборы направленного действия, подвешивать на детали окон переносные электролампы. 
2.7. Внимание! Запрещается применять для мытья окон средства, содержащие абразивы, кислоты, щёлочи, растворители. Допустимы и рекомендуются средства по уходу за окнами , производимые фирмами-поставщиками покрытий (профилей). 
2.8. Внимание! При оштукатуривании откосов, окна необходимо оклеивать защитной плёнкой. При оклейке применяется только малярная лента на срок до 3 суток, использование самоклеящихся лент-скотчей не допустимо. 
2.9. Внимание! Недопустимо продолжать эксплуатацию окон в случае попадания в фурнитуру окна штукатурки, песка, раствора (фурнитуру необходимо продуть сжатым воздухом). 
2.10. Внимание! При вынужденном выполнении «мокрых» работ после установки изделий необходимо согласовать это с Исполнителем и обеспечить повышенную вентиляцию помещения. 
2.11. Внимание! Запрещено использование самодельных ручек или посторонних предметов для открывания окон. 
2.12. Фурнитура допускает регулировку положения створок в 3-х плоскостях. Необходимость проведения регулировочных работ, если такая потребуется, не является недостатком изделий. При регулировке фурнитуры следует пользоваться штатным инструментом и учитывать обозначение «Зима-Лето». 
2.13. Следует учитывать необходимость защиты монтажной пены от УФ-лучей 

3. Опасные факторы при эксплуатации окон: 
• Нахождение человека (в т.ч. детей) вблизи открытого окна опасно. 
• Эксплуатация окон с неисправной фурнитурой (разбитым стеклопакетом) запрещена. 
• При мытье окон следует соблюдать правила проведения работ на высоте. 
• При эксплуатации газового оборудования (плиты, котлы, колонки) следует соблюдать нормы вентиляции, установленные для соответствующего оборудования. 
• Содержание вредных веществ в изделиях не превышает значения, приведенные в нормативных документах. Методы и вещества генной инженерии не использованы. 

4. Условия хранения изделий 
В период с момента поставки до монтажа готовых изделий, они должны храниться в в сухом помещении в вертикальном положении (т.е. с углом наклона 3-15 градусов от вертикального положения). Допускается ставить изделия пачками с обязательным использованием прокладок из гофрокартона, пороллона или мягкого пенопласта. Количество изделий в пачке - не более пяти. Прокладки должны располагаться между твердыми частями изделий, использовать стеклянные детали для упора не допускается. Пачки изделий должны располагаться на ровном месте с обязательным применением деревянных подставок-подкладок одинаковой толщины. При сроке хранении более 1 месяца желательна периодическая смена угла наклона изделий с целью недопущения его 
деформации. Общий срок хранения не ограничен. Дата изготовления указывается в техническом паспорте. 

5. Гарантийные условия 
5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ  24699-2002, 23166-99 рр. 5-8 и заказа на их изготовление.

5.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, а также области применения изделий.

5.3. Гарантийный срок хранения изделий - не менее одного года со дня отгрузки изделия изготовителем.

5.4. Срок гарантийного обслуживания один год со дня монтажа изделия изготовителем. Гарантийные условия на дополнительное оборудование устанавливаются ее производителями. 

5.5. Гарантия не распространяется на естественный износ при неправильной транспортировке, хранении, монтаже, а также нарушении правил эксплуатации и технического обслуживания, указанных в п.3 настоящего паспорта.

5.6. Все претензии принимаются продавцом изделий только при наличии паспорта на изделие.

6. Отметка о приемке

6.1. Предприятие - изготовитель: ПГ «ВЭЛЛТРИ» ИП Петрушина Е.А. г.Рязань Южный Промузел д.6, стр.23. Тел. (4912) 24-33-64, 8-930-783-00- 46.

6.2. Изделия -  блоки оконные и балконные дверные деревянные со стеклами и стеклопакетами изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 24699-2002, 23166-99 рр. 5-8 заказа и признаны годными к эксплуатации.

6.3. Сертификат № РОСС RU.МТ23.Н00389. Срок действия с 04.04.2014г. по 03.04.2017г.
.                                                                               Отметка ОТК ___________

                                                                                                               МП

	 


			

		

	


